
30......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12v direto da bateria      

31........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Terra (Negativo)

85......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Negativo via sistema de injeção

87......... . . . . . . . . . . . . . . .Saída 12V p/ bomba de combustível

15......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12V pós chave de ignição

S......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Entrada de sinal negativo 

                                                       de defeito via módulo EFI

L......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Saída de sinal negativo 

                                                       de sinalização de defeito

RELÉ DE INJEÇÃO ELETRÔNICA GM - 12

DNI 0343DNI 0343
RELÉ DE INJEÇÃO ELETRÔNICA GM - 12V

Esquema de Ligação:

Tensão de Funcionamento:........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12Vdc

Terminais:........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Suporte:........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sem Suporte

Especificações Técnicas: 

Im
a

g
e

n
s 

m
e

ra
m

e
n

te
 il

u
st

ra
tiv

a
s

Dani Condutores Elétricos Ltda. - Rua Maestro Gabriel Migliori, 166 - Bairro do Limão - São Paulo - SP  - Fone: 3933-8888
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