
SIRENE DE MARCHA-RÉ RESISTENTE A ÁGUA
BIVOLT - 12 a 36V

DNI 3501DNI 3501
SIRENE DE MARCHA-RÉ RESISTENTE A ÁGUA 
BIVOLT - 12 a 36V

Dani Condutores Elétricos Ltda. - Rua Maestro Gabriel Migliori, 166 - Bairro do Limão - São Paulo - SP  - Fone/Fax: 3933-8888

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ESQUEMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO:

FIO VERMELHO: LIGAR NO POSITIVO ( + )

FIO PRETO: LIGAR NO NEGATIVO ( - )
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TENSÃO DE FUNCIONAMENTO:.......................................BIVOLT - 12~36VDC

CORRENTE:.................................................................................................0,45A

PRESSÃO SONORA APROX.:..............................................107dB @ 1 METRO

SOM:............................................................................................INTERMITENTE

PROTEÇÃO:......................ESTRUTURA REFORÇADA, RESISTENTE À ÁGUA

BASE:.............................................................................................................FIXA

COR:...........................................................................................................PRETO

DIMENSÕES APROX.:........................................................... 12,8 X 7,7 X 7,0cm
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